
SYSTÈME BOSE® ENERGY EFFICIENT 
SERIES POUR NISSAN LEAF

Chaque composant du système Bose a été conçu pour un fonctionnement optimal en harmonie avec les autres composants. Si un  
des composants du système audio monté à l‘usine est remplacé par un appareil de deuxième monte, la performance peut s‘en trouver  
considérablement réduite.

		  7 HAUT-PARLEURS DE GRANDE PUISSANCE

	 1	 Deux haut-parleurs aigu au néodyme de  
		  2,5 cm dans les montants de pare-brise.
		
	 2	 Deux haut-parleurs large bande au néodyme  
		  de 16,5 cm dans les portières avant.

	 3	 Deux haut-parleurs large bande au néodyme  
		  de 13 cm dans les portières arrière.

	 4	 Un haut-parleur de grave Nd® Richbass® de  
		  11,5 cm dans un caisson Waveguide indivi- 
		  dualisé de 6,2 litres dans le coffre. 

		  ÉLECTRONIQUE AUDIO  
	
	 5 	 Un amplificateur Bose Energy Efficient  
		  Series dans le panneau latéral arrière droite  
		  avec système de traitement numérique du  
		  signal Bose: 
		  l	 7 canaux d‘égalisation individualisée
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